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Record Pureline
Améliorez le contrôle d’accès de votre bâtiment avec une 
solution alliant sécurité et design raffiné

Le Design 
rencontre la 

sécurité

Le speedgate Pureline associe élégance architecturale et technologie de 
sécurité avancée. Son caisson compact et son capot parfaitement intégré 
offrent une esthétique épurée, s’intégrant naturellement dans les 
environnements contemporains. 

Disponible en :
	» Finitions anodisées

	» Acier inoxydable

	» Teintes thermolaquées

Pureline s’adapte à tous les concepts architecturaux.
 
Le Pureline s’adapte à tous les concepts architecturaux. Il garantit un 
haut débit de passage tout en assurant une sécurité fiable. Les 
indicateurs LED intégrés signalent clairement l’accès autorisé ou refusé, 
guidant intuitivement les usagers dans les deux sens. Grâce à son 
intégration fluide aux systèmes de contrôle d’accès, il permet une 
gestion sécurisée, efficace et intelligente des flux de personnes — idéal 
pour les bâtiments modernes. Le système est entièrement configurable :

	» découpes du capot pour lecteurs encastrés ou en saillie

	» supports, piédestaux et poteaux standards ou sur mesure

Les vantaux rapides en verre trempé de 10 mm, fournis de série, assurent 
un passage fluide et rapide tout en détectant précisément les tentatives 
d’accès non autorisées.

Caractéristique techniques

Matériaux    Aluminium et acier 
inoxydable

Largeur de passage 650 / 915 / 1000 / 
1200 mm

Hauteur des vantaux <1800mm

Poids    90 kg – 195 kg

Alimentation électrique 100 to 240 VAC, 
50 / 60 Hz

Tension logique 24 VDC

Température de 
fonctionnement

0 °C to +55 °C

Indice de protection IP Armoire IP44

Nombre moyen de 
cycles avant défaillance 
(MCBF)

10 000 000

Temps moyen de 
réparation (MTTR)

< 30 min.

Temps d’ouverture et de 
fermeture

0.7 à 2.7 s
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Débit élevé
Le speedgate Pureline combine haut 
niveau de sécurité et capacité de 
passage élevée, garantissant une 
circulation fluide, même en cas de 
forte affluence.
Les pictogrammes LED assurent un 
guidage intuitif des utilisateurs, 
tandis que la gestion directionnelle 
ajustable renforce la flexibilité.

Fiabilité et longue durée de vie
Un système mécanique robuste :

	» Stabilité maximale

	» Maintenance réduite

	» Durée de vie prolongée

Sécurité avancée
Un système de détection sophistiqué 
associe capteurs et algorithmes pour :

	» suivre les passages autorisés

	» empêcher les tentatives de fraude

Protection contre :
	» passage en force (tailgating)

	» sens interdit

	» franchissement par-dessus ou en 
dessous

Les vantaux se ferment rapidement 
en cas d’intrusion et déclenchent une 
alarme.

Modes d’urgence et de 
coupure de courant

	» Mode fail-open : ouverture 
automatique des vantaux en cas 
d’urgence

	» En cas de coupure : déverrouillage 
du mécanisme pour un passage 
libre

	» Réinitialisation automatique après 
retour à la normale

Voyants LED
Les voyants LED du Couloir Rapide 
indiquent l’état de fonctionnement 
dans les deux sens.

Vert    	 Passage autorisé
Rouge    Pas de passage

Paramètres

Mode de  
Fonctionnement

Contrôlé / Libre / 
Verrouillé

Signalisation 
sonore

Activé / Désactivé

Vitesse d’ouverture 
programmable

5, 10, 15, 20 s

Connexion 
d’urgence  

Activé / Désactivé

Options et accessoires

	» Vantaux en acrylique, 
polycarbonate (Lexan) ou verre 
feuilleté de sécurité

	» Panneaux en acier thermolaqué

	» Plaque de base en inox

	» Collecteur de badges visiteurs

	» Supports et poteaux pour 
l’intégration du contrôleur d’accès

	» Verrouillage/ouverture en cas de 
défaillance/urgence

	» Capteur anti-escalade



Pureline Caisson ouvert Inox Pureline Caisson fermé Inox

Pureline Caisson ouvert Aluminium Pureline Caisson fermé Aluminium

Pureline Caisson fermé Aluminium Pureline Caisson fermé Aluminium
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Le Pureline est disponible en trois 
longueurs de caisson :

	» 1100 mm

	» 1400 mm

	» 1750 mm

Configurations
	» Version Center Glass : 1400 mm, 

1750 mm

	» Version Boxed : 1100 mm, 1400 mm, 
1750 mm

Traitements de surface
	» Aluminium

	» Acier inoxydable

	» Thermolaquage (RAL standard ou 
finitions premium)

Les deux versions conservent :

	» une esthétique homogène

	» des matériaux haut de gamme

	» des performances avancées
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Cet équipement doit être installé, inspecté régulièrement, entretenu et révisé 
par du personnel formé et agréé. Il est vivement recommandé de mettre en 
place des programmes d’entretien préventif pour garantir un 
fonctionnement correct et sûr. Contactez votre représentant Record pour en 
savoir plus sur notre offre de services.

Pureline Caisson Fermé ou Ouvert – Longueur 1750mm

Longueur totale (A) 1750 mm

Hauteur du caisson (B) 1019 mm

Hauteur des vantaux de la barrière (C+G) 970 / 1200 / 1800 mm

Distance entre les vantaux et le sol fini (G) 135 mm

Largeur totale (D) 1046 / 1311 / 1596 mm

Largeur de passage libre (E) 650 / 915 / 1200 mm

Largeur du caisson (F) 112 mm

Distance entre les vantaux 50 mm

Poids gauche/droite 165 kg

Poids au centre/entre les vantaux 195 kg

Capteurs 24

Pureline Caisson Fermé ou Ouvert – Longueur 1400mm

Longueur totale (A) 1400 mm

Hauteur du caisson (B) 1019 mm

Hauteur des vantaux de la barrière (C+G) 970 / 1200 / 1800 mm

Distance entre les vantaux et le sol fini (G) 135 mm

Largeur totale (D) 1046 / 1311 / 1596 mm

Largeur de passage libre (E) 650 / 915 / 1000 mm

Largeur du caisson (F) 112 mm

Distance entre les vantaux 50 mm

Poids gauche/droite 145 kg

Poids au centre/entre les vantaux 175 kg

Capteurs 16

Pureline Caisson Fermé – Longueur 1100mm

Longueur totale (A) 1100 mm

Hauteur du caisson (B) 1019 mm

Hauteur des vantaux de la barrière (C+G) 970 / 1200 / 1800 mm

Distance entre les vantaux et le sol fini (G) 135 mm

Largeur totale (D) 1046 / 1311 mm

Largeur de passage libre (E) 650 / 915 mm

Largeur du caisson (F) 112 mm

Distance entre les vantaux 50 mm

Poids gauche/droite 130 kg

Poids au centre/entre les vantaux 156 kg

Capteurs 10


